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Connexion du terminal d'acces
AnschlieRen des Access Terminals

Témoin d'activité réseau
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Témoin d'état Prét

Témoin d'alimentation
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Témoin d'état Prét
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Schritt 3
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Cliquez sur le bouton “Options”

Klicken Sie auf “Options”.
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Obtenir une adresse IP dynamique

Dynamische IP Adresse

1 Sélectionner I'onglet « Réseau »

Cliquez sur le bouton “Setup”
Klicken Sie auf “Setup”.

Utiliser une adresse IP statique
Statische IP Adresse
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Sélectionner l'onglet « Réseau »
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- Aprés le redémarrage du systéme hote enregistrez le logiciel et les terminaux d'accés en
activant le programme « Enregistrement du Produit » et en suivant les instructions sur I'écran.

o WlndOWS Temoin d'activite réseau Wihlen Sie den Reiter “Netzwerk” aus. Wiahlen Sie den Reiter “Netzwerk” aus. Nach dem Neustart registrieren Sie die neuen Access Terminals tber Produktregistrierung
- Linux - . 2 Qualanti ’ und folgen Sie den Anweisungen
Netzwerk LED 2 Sélectionner le radio-bouton Sélectionner le radio-bouton
o ) « Obtenir ladresse IP dynamique » « Utiliser une adresse IP statique » - Si vous ajoutez des terminaux d'accés a linstallation existante, vous devez enregistrer
Témoin d'alimentation Wahlen Sie “Dynamic IP address” fir autom. Waéhlen Sie “Static IP address” chacun de terminaux.
Strom LED IP-Adress-Zuweisung 3 Saisir I'adresse IP statique du terminal. Wenn Sie eine zusétzliches Access Terminal zu einem bestehenden Installation hinzuftigen
3 Clliquer Sl." le bouton « Sauv?garder » Geben Sie IP-Adresse und den Gateway ein. wollen, muss jedes Gerét registriert werden.
fﬂ,’%‘egicsh'grﬂ”f Save’, um die Einstellungen 4 Cliquer sur le bouton « Sauvegarder » - Enregistrez le terminal d'accés ajouté en activant le programme « Enregistrement du
p . R B \ LT Produit » et en suivant les instructions sur I'écran.
Klicken Sie auf “Save”, um die Einstellungen o . o o X
zu Speichern Registrieren Sie das neue Access Terminal tiber Produktregistrierung und folgen Sie den
Anweisungen
600
i “L230/L200 Nur. *Port série (L200 Nur)
- Windows 1230/L.200 Seulement Anschluss ser. Touchscreen (L200 Seulement)
- Linux @ Prise USB pour mémoire externe* @) Prise VGA @ Interrupteur d'alimentation
USB Speicher Port * VGA-Monitor Ein/Ausschalter [ (o T | E’t 5 e . . ' .
@ Prise réseau local (RJ45) © Prise haut-parleurs ou casque © Prise microphone e - Sélectionner l'onglet “Options” ape Utl I Isatlon d u term | nal d acces

Netzwerkanschluss (RJ45) Lautsprecher/Kopfhérer Mikrofon Wahlen Sie den Reiter “Options” aus.

\l711% B Verwenden des Access Terminals

@ Prise d'entrée d'alimentation
Externes Netzteil

© Port clavier/souris PS/2

PS/2 Tastatur/-Maus - A partir de la « Liste de Serveurs »

F » Sélectionner « Auto détection »
POWERED Cliquer sur le bouton « Modifier »
“Server Connection List”
R— Wahlen Sie “Autodetection” aus fur autom.
=) Erkennung Klicken Sie auf “Edit”
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<—— interrupteur d'alimentation
Ernéhrungsschalter - Choisissez la résolution désirée dans la
section « Dimensions du Bureau »
Wahlen Sie die Auflésung unter “Desktop Size”
fur Ihre Verbindung aus

- Cliquer sur « OK »
Klicken Sie auf “OK”

clé USB :
USB-Schliissel — /%

—Cable d'alimentation

Stromkabel L Connect || Refresh || Options |

- Cliquer sur le bouton « Sauvegarder »
dans la fenétre « Configuration »
Klicken Sie auf “Save”, im ,Setup” Fenster
aus um die Einstellungen zu Speichern

Sélectionnez un PC hoéte ou un serveur sur la liste et cliquez sur le bouton « Connexion »
Wahle den Host PC(Server) aus, mit dem Sie sich verbinden mochten

Cable vidéo (VGA)
T VGA-Kabel

cable micro /

Mikrophonkabel

Cable réseau local avec connecteur RJ45
LAN Kabel (RJ45)

Cable souris PS/2

cable de haut-parleur
PS/2 Mauskabel

Lautsprecherkabel

Cable clavier PS/2
PS/2 Tastaturkabel L'emplacement des prises et de l'interrupteur d'alimentation peut varier.

Les périphériques d'entrée / sortie ne sont pas fournis.

Die Verteilung der Schnittstellen kann je nach Produktversion variieren.
Die Peripherie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Installation du logiciel
e ili11&' B Software Installation

Note : Connectez les terminaux d'acces et le PC hote au réseau local pour I'installation et I'enregistrement de vétre logiciel.
Ceci permet au logiciel d'obtenir et d'enregistrer les N° de Série de chacun de terminaux utilisés a travers le connexion
réseau Ethernet.

Versichern Sie sich, das Ihr Access Terminal und der Host PC mit dem Netzwerk verbunden ist bevor Sie die Software
Installation und Registrierung ausfiihren.

E =] 2H Comment utiliser le socle de montage VESA
S197114F Wie verwendet man den Vesa Haltewinkel

Notel Configurez le terminal d'accés préalablement a l'installation du logiciel sur le PC hote.
Notiz Konfigurieren Sie als erstes das Access Terminal und danach installieren Sie die Software am Host PC.

Efape 2 Installation du matériel
g . | computing® |
Schritt 2 Hardware Installation s

Routeur/switch réseau
Router/Switch

T &
— - Lancez I'exécution du programme d'installation.
Fuhren Sie das Installationsprogramm aus
- " . . . ) s g > [
- Suivez les instructions affichées sur I'écran. &
——— Folgen Sie der Anleitung am Bildschirm -

PC héte

- Ajouter de nouveaux utilisateurs si nécessaire
Host PC

Neue Benutzer hinzufiigen wenn nétig




